
ÇEVRE LİSANSI 

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN 

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR 
 

 

Çevre Lisansının Konusu : Hurda Metal/Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 

İlgili Tebliğ   : Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği 

 
 

 

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar 

 

EVET HAYIR 

1 

 

İşletmede, kapasite raporu veya proses akım şemasında belirtilen 

makine ve ekipman bulunmalıdır 
 

  

2 
İşletmenin girişinde atıkların kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi 

olmalıdır 
  

3 
İşletmede geçici stoklama sahası bulunmalıdır 
 

  

4 
Geçici stoklama sahasının zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri 

malzeme ile sağlanmalıdır 
  

5 
Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmış 

olmalıdır 
  

6 
Yağmur sularının, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanması 

için gerekli önlemler alınmış olmalıdır 
  

7 
İşletme içinde uyarı ve ikaz levhaları yer almalıdır 
 

  

8 
İşletmenin çevresi, alana personel harici kişilerin izinsiz girmesini 

önleyecek şekilde çevrilmelidir. 
  

9 

İşletmede; mekanik kırıcı-parçalayıcı-öğütücü ünitesi/üniteleri 

olmalıdır.(toplama, ayırma, tasnif, her türlü kesme (makas, giyotin, 

oksijen kaynağı, vs.) presleme ve balyalama yapanlar toplama-ayırma 

tesisi olarak değerlendirilmektedir.) 

  



10 
Zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmış 

stoklama ünitesi bulunmalıdır 
  

11 İşletmede drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulunmalıdır.   

12 

İşletmede, yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, 

pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır 

bulunmalıdır. 

  

13 
İşletmede, yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla 

absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunmalıdır. 
  

14 
Radyoaktif madde ölçüm cihazı (radyasyon paneli veya el cihazı) ve 

bu cihazı kullanacak personelin eğitim sertifikası bulunuyor. 
  

 

 

*Bütün sayfalar paraflı olmalıdır 

 

 

İncelemeyi Yapanların 

 

Adı  Soyadı  Unvanı  İmza 
 


